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Sistema di distribuzione :

 Teatro Narzio - Subiaco Rm

400 / 230 [V]
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Pagina : 1

Quadro Elettrico Consegna

1
Quadro Elettrico Generale

Q.E.G.

2
Q.E.P.T.

3

Q.E.P.-1

4

Q.E.G.F.

7

Q.E.C.V.

6

Q.E.C.T.

5

 Nome quadro

 Alimentazione - Sezione di fase [mm²]
 Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]
 Alimentazione - Sezione di PE [mm²]
 Icc massima ai morsetti di entrata
 Corrente fase L1 [A]
 Corrente fase L2 [A]
 Corrente fase L3 [A]
 Corrente fase N [A]
 Potere di interruzione (PI)
 PI dei Btdin secondo norma

 Note

 Quadro Elettrico Consegna

 95
 50
 50

 15,814
 157,06
 168,16
 167,32
 10,75
 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 Quadro Elettrico Generale
 Q.E.G.

 95
 50
 50

 13,158
 157,06
 168,16
 167,32
 10,75
 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 Q.E.P.T.

 35
 25
 25

 9,047
 50,61
 75,33
 64,90
 21,49
 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 Q.E.P.-1

 16
 16
 16

 6,415
 8,69
 8,69
 21,74
 13,04
 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 Q.E.G.F.

 70
 35
 35

 9,915
 113,56
 113,56
 113,56
 0,00

 Icn/Icu
 CEI EN 60898

 Q.E.C.V.

 4
 4
 4

 1,761
 9,08
 3,86
 1,94
 6,40

 Icn/Icu
 CEI EN 60898

 Q.E.C.T.

 4
 4
 4

 2,279
 9,96
 7,25
 5,44
 3,94

 Icn/Icu
 CEI EN 60898
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Ing. Bonfà Domenico
Via G. Donati 160 - Roma

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Teatro Narzio - Subiaco Rm

400 / 230 [V]

 2 - Quadro Elettrico Generale Q.E.G.

No

Icn/Icu

Data : 22/11/2017
Pagina : 1

1

Q 1 I 1

MULTI
2 Id 3 Id

U<

4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9 Id 10 Id 11

12 13

 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 Interruttore
 Generale

 L1 L2 L3 N
 171,000 kW
 97,116 kW

 168,16
 0,76 / 0,75

 4
 250

 0,8 • In = 200
 10 • In = 2.500

 25,0

 13,158
 13,081

 Q.E. Gruppo
 Frigo

 L1 L2 L3 N
 70,000 kW
 63,500 kW

 113,56
 0,91 / 1,00

 4
 160

 1 • In = 160
 10 • In = 1.600

 25,0
 T7042/160
 0,30 / 0,30
 FG16OM16
 Multipolare

 70
 175
 35
 35

 20,0
 13,081
 9,915

 0,32 % / 0,62 %
 2,5

 Q.E. Centrale
 Termica

 L1 L2 L3 N
 6,500 kW
 4,688 kW

 9,96
 0,72 / 1,00

 4
 25

 1 • In = 25
 25 • In = 625

 16,0
 T7042/63
 0,30 / 0,30
 FG16OM16
 Multipolare

 4
 31
 4
 4

 15,0
 13,081
 2,279

 0,35 % / 0,66 %
 2,5

 Q.E. Centrale
 Ventilazione

 L1 L2 L3 N
 4,500 kW
 3,080 kW

 9,08
 0,68 / 1,00

 4
 25

 1 • In = 25
 25 • In = 625

 16,0
 T7042/63
 0,30 / 0,30
 FG16OM16
 Multipolare

 4
 31
 4
 4

 20,0
 13,081
 1,761

 0,43 % / 0,73 %
 2,5

 Q.E. P.T.

 L1 L2 L3 N
 63,000 kW
 39,520 kW

 75,33
 0,63 / 1,00

 4
 100

 1 • In = 100
 13 • In = 1.300

 16,0
 T7042/125
 0,30 / 0,30
 FG16OM16
 Multipolare

 35
 115
 25
 25

 15,0
 13,081
 9,047

 0,31 % / 0,62 %
 2,5

 Q.E. P.-1

 L1 L2 L3 N
 14,000 kW
 8,100 kW

 21,74
 0,58 / 1,00

 4
 25

 1 • In = 25
 25 • In = 625

 16,0
 T7042/63
 0,30 / 0,30
 FG16OM16
 Multipolare

 16
 72
 16
 16

 15,0
 13,081
 6,415

 0,19 % / 0,50 %
 2,5

Q.E. P.2   (Futuro)

 L1 L2 L3 N
 0,000 kW
 0,000 kW

 0,80 / 1,00
 4
 25

 0,8 • In = 20
 25 • In = 625

 16,0
 T7042/63
 0,30 / 0,30
 FG16OM16
 Multipolare

 16
 72
 16
 16

 15,0
 13,081
 6,415

 0,00 % / 0,31 %
 2,5

 Prese

 L1 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 6,805
 0,376

 1,55 % / 1,86 %
 10,0

 Prese

 L2 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 6,805
 0,376

 1,55 % / 1,86 %
 10,0

 Luce 

 L3 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 6,805
 5,512

 10,0

 Luci Emergenza

 L3 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 T/10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 5,512
 0,527

 0,44 % / 0,75 %

 L3 N
 1,000 kW
 0,800 kW

 3,86
 0,80 / 1,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 25,0
 5,512
 0,437

 0,74 % / 1,04 %
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Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)
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 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 Luce 

 L1 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 6,805
 5,512

 10,0

 Luci Emergenza 

 L1 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 T/10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 5,512
 0,527

 0,44 % / 0,75 %

 L1 N
 1,000 kW
 0,800 kW

 3,86
 0,80 / 1,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 5,512
 0,535

 0,59 % / 0,89 %

 Luce Esterna

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 6,805
 5,512

 10,0

 Contattore con
 Crepuscolare

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16

 FG16OM16
 Multipolare

 2,5
 27
 2,5
 2,5
 1,0

 5,512
 3,381

 0,04 % / 0,34 %

 Luce Esterna

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 6,805
 5,512

 10,0

 Contattore con
 Crepuscolare

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 FG16OM16
 Multipolare

 2,5
 27
 2,5
 2,5
 1,0

 5,512
 3,094

 0,04 % / 0,34 %

 Riserva

 L1 L2 L3 N
 0,000 kW
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 4
 20

 1 • In = 20
 9 • In = 180

 25,0
 G43/32AC/2
 0,03 / 0,00
 FG16OM16

 0,0
 13,081
 11,617

 25,0

 Riserva

 L1 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00
 N07G9-k

 0,0
 6,805
 6,252

 10,0

 Riserva

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00
 N07G9-k

 0,0
 6,805
 6,252

 10,0

 Riserva

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00
 N07G9-k

 0,0
 6,805
 6,252

 10,0
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910 x 1.950 x 217

Cristallo

Chiuso
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Coordinato :

N° di Disegno :
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Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Teatro Narzio - Subiaco Rm
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No

Icn/Icu
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1

Q 2 I 6

MULTI
2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9 Id 10 Id 11 Id 12 Id 13

 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 Int. Generale

 L1 L2 L3 N
 63,000 kW
 39,520 kW

 75,33
 0,78 / 0,80

 4
 100

 1 • In = 100
 13 • In = 1.300

 9,047
 8,900

 Unità Interne
 Condizionamento

 PT

 L1 N
 2,000 kW
 1,600 kW

 7,73
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 4,175
 0,517

 1,18 % / 1,80 %
 6,0

 Unità Interne
 Condizionamento

 P1

 L2 N
 2,000 kW
 1,600 kW

 7,73
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 4,175
 0,517

 1,18 % / 1,80 %
 6,0

 TD

 L3 N
 1,000 kW
 0,800 kW

 3,86
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 10,0
 4,175
 0,911

 0,29 % / 0,91 %
 6,0

 Presa
 Interbloccata
 Regia 32A 

 L1 L2 L3 N
 5,000 kW
 3,500 kW

 5,62
 0,70 / 1,00

 4
 32

 1 • In = 32
 9 • In = 288

 10,0
 G43/32AC/2
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 6
 43
 6
 6

 10,0
 8,900
 3,581

 0,09 % / 0,71 %
 4,0

 Presa
 Interbloccata
 Palco 16 A

 L2 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 4
 38
 4
 4

 30,0
 4,175
 0,549

 0,96 % / 1,59 %
 6,0

 Presa
 Interbloccata
 Palco 16 A

 L3 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 4
 38
 4
 4

 30,0
 4,175
 0,549

 0,96 % / 1,59 %
 6,0

 Presa
 Interbloccata
 Palco 16 A

 L2 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 4
 38
 4
 4

 30,0
 4,175
 0,549

 0,96 % / 1,59 %
 6,0

 Prese 1

 L1 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 4,175
 0,361

 1,55 % / 2,17 %
 6,0

 Prese 2

 L2 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 4,175
 0,361

 1,55 % / 2,17 %
 6,0

 Prese 3

 L3 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 4,175
 0,361

 1,55 % / 2,17 %
 6,0

 Prese 4

 L2 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 25,0
 4,175
 0,425

 1,29 % / 1,91 %
 6,0



Ing. Bonfà Domenico
Via G. Donati 160 - Roma

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :
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Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Teatro Narzio - Subiaco Rm

400 / 230 [V]

 3 - Q.E.P.T.

No

Icn/Icu

Data : 22/11/2017
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Id 14 Id 15 Id 16 Id 17

18 19

Id 20

21 22

Id 23

24 25

Id 26

 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 Prese 5

 L3 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 4,175
 0,361

 1,55 % / 2,17 %
 6,0

 Prese Wc 1

 L2 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 4,175
 0,361

 1,55 % / 2,17 %
 6,0

 Prese Wc 2

 L3 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 4,175
 0,361

 1,55 % / 2,17 %
 6,0

 Luce Sala 1

 L3 N
 2,000 kW
 1,600 kW

 7,73
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 4,175
 3,540

 6,0

 Luci Emergenza
 Sala 1

 L3 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 T/10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,497

 0,44 % / 1,06 %

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,497

 0,74 % / 1,36 %

 Luce Sala 2

 L1 N
 2,000 kW
 1,600 kW

 7,73
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 4,175
 3,540

 6,0

 Luci Emergenza
 Sala 2

 L1 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 T/10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,497

 0,44 % / 1,06 %

 L1 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 3,540
 0,351

 1,11 % / 1,73 %

 Luce Sala 3

 L1 N
 2,000 kW
 1,600 kW

 7,73
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 4,175
 3,540

 6,0

 Luci Emergenza
 Sala 3

 L1 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 T/10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,497

 0,44 % / 1,06 %

 L1 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 3,540
 0,351

 1,11 % / 1,73 %

 Luce Corridoi PT

 L2 N
 2,000 kW
 1,600 kW

 7,73
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 4,175
 3,540

 6,0
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 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 Luci Emergenza
 Corridoi Wc

 L2 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 1 + N
 10

 1 • In = 10

 T/10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 25,0
 3,540
 0,419

 0,55 % / 1,17 %

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,497

 0,74 % / 1,36 %

 Luce Corridoi PT

 L2 N
 2,000 kW
 2,000 kW

 9,66
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 4,175
 3,540

 6,0

 Faretti 1

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 20

 1 • In = 20

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,509

 0,74 % / 1,36 %

 Faretti 2

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 20

 1 • In = 20

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,509

 0,74 % / 1,36 %

 Luce Galleria

 L3 N
 2,000 kW
 1,600 kW

 7,73
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 4,175
 3,540

 6,0

 Luci Emergenza
 Galleria

 L3 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 1 + N
 10

 1 • In = 10

 T/10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 3,540
 0,351

 0,66 % / 1,28 %

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 20

 1 • In = 20

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 1,0

 3,540
 2,564

 0,04 % / 0,66 %

 Luce Corridoi
 Piano 1

 L3 N
 2,000 kW
 1,600 kW

 7,73
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 4,175
 3,540

 6,0

 Luci Emergenza
 Piano 1

 L3 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 T/10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 3,540
 0,351

 0,66 % / 1,28 %

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 20

 1 • In = 20

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,509

 0,74 % / 1,36 %

 Luce Corridoi P1

 L2 N
 2,000 kW
 2,000 kW

 9,66
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 4,175
 3,540

 6,0

 Faretti 1

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 20

 1 • In = 20

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,509

 0,74 % / 1,36 %
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 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 Faretti 2

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 20

 1 • In = 20

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,509

 0,74 % / 1,36 %

 Luce Scala

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 4,175
 3,540

 6,0

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 20

 1 • In = 20

 N07V-K
 Unip. no guaina

 2,5
 22
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,537

 0,69 % / 1,31 %

 Luce Galleria

 L1 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 4,175
 3,540

 6,0

 L1 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 20

 1 • In = 20

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 3,540
 0,509

 0,74 % / 1,36 %

 Centrale
 Rivelazione

 Incendi

 L3 N
 1,000 kW
 0,700 kW

 3,38
 0,70 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10
 9 • In = 90

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 5,0

 4,175
 1,463

 0,13 % / 0,75 %
 6,0

 Ventilatori
 Estrazione Bagni

 L1 N
 1,000 kW
 0,700 kW

 3,38
 0,70 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10
 9 • In = 90

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 5,0

 4,175
 1,463

 0,13 % / 0,75 %
 6,0

 Prese Piano 1

 L3 N
 1,000 kW
 0,700 kW

 3,38
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 4,175
 0,517

 0,51 % / 1,14 %
 6,0

 Prese Piano 1

 L3 N
 1,000 kW
 0,700 kW

 3,38
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 4,175
 0,517

 0,51 % / 1,14 %
 6,0

 Prese Wc P1

 L2 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 4,175
 0,361

 1,55 % / 2,17 %
 6,0

 Prese Wc P1

 L2 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 4,175
 0,361

 1,55 % / 2,17 %
 6,0

 Sipario

 L1 L2 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 1,61
 1,00 / 1,00

 4
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G43/32AC/2
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 25
 2,5
 2,5
 20,0
 8,900
 1,050

 0,12 % / 0,74 %
 6,0

 Armadio Dimmers

 L1 N
 3,000 kW
 2,700 kW

 13,04
 0,90 / 1,00

 2
 20

 1 • In = 20
 9 • In = 180

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 4
 38
 4
 4

 30,0
 4,175
 0,554

 1,87 % / 2,49 %
 6,0
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 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 Riserva

 L1 L2 L3 N
 0,000 kW
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 4
 32

 1 • In = 32
 9 • In = 288

 10,0
 G43/32AC/2
 0,03 / 0,00

 FG17

 0,0
 8,900
 8,323

 4,0

 Riserva

 L1 L2 L3 N
 0,000 kW
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 4
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 10,0
 G43/32AC/2
 0,03 / 0,00

 FG17

 0,0
 8,900
 8,323

 6,0

 Riserva

 L1 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17

 0,0
 4,175
 3,900

 6,0

 Riserva

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17

 0,0
 4,175
 3,900

 6,0

 Riserva

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17

 0,0
 4,175
 3,900

 6,0
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 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 L1 L2 L3 N
 14,000 kW
 8,100 kW

 21,74
 0,77 / 0,75

 4
 25

 1 • In = 25
 25 • In = 625

 6,415
 6,073

 Prese 1

 L1 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 2,991
 0,348

 1,55 % / 2,05 %

 Prese 2

 L2 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 2,991
 0,348

 1,55 % / 2,05 %

 Prese 3

 L3 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 2,991
 0,348

 1,55 % / 2,05 %

 Prese Corridoio
 WC

 L3 N
 2,000 kW
 1,400 kW

 6,76
 0,70 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 30,0
 2,991
 0,348

 1,55 % / 2,05 %

 Luce Corridoio -
 Scala P -2

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00
 N07G9-k

 0,0
 2,991
 2,630

 Luce Corridoio
 WC

 L3 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 2,991
 2,630

 Luci Emergenza 

 L3 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 T/10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 2,630
 0,472

 0,44 % / 0,94 %

 L3 N
 0,000 kW
 0,000 kW

 1,00 / 1,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 1,0

 2,630
 1,970

 0,00 % / 0,50 %

 Luce Camerini

 L3 N
 2,000 kW
 1,600 kW

 7,73
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 2,991
 2,630

 Luci Emergenza 

 L3 N
 1,000 kW
 0,600 kW

 2,90
 0,60 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 T/10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 2,630
 0,472

 0,44 % / 0,94 %

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 20,0
 2,630
 0,472

 0,74 % / 1,24 %

 Riserva

 L1 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17

 0,0
 2,991
 2,838
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 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 Riserva

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17

 0,0
 2,991
 2,838
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Tipo porta :
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Tipo laterale :
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 4 - Q.E.P.-1

 Quadro MAS LDX-400 IP43

660 x 850 x 217

Cristallo

Chiuso

Chiuso
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 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 Int. Generale

 L1 L2 L3 N
 6,500 kW
 4,688 kW

 9,96
 0,96 / 0,75

 4
 25

 1 • In = 25
 25 • In = 625

 2,279
 2,231

 Caldaia

 L1 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G24/32AC
 0,30 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 10,0
 1,103
 0,559

 0,37 % / 1,03 %

 Pompa 1

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G24/32AC
 0,30 / 0,00
 FG16OM16
 Multipolare

 2,5
 27
 2,5
 2,5
 10,0
 1,103
 0,559

 0,37 % / 1,03 %

 Pompa 2

 L3 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G24/32AC
 0,30 / 0,00
 FG16OM16
 Multipolare

 2,5
 27
 2,5
 2,5
 10,0
 1,103
 0,559

 0,37 % / 1,03 %

 Pompa 3

 L1 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G24/32AC
 0,30 / 0,00
 FG16OM16
 Multipolare

 2,5
 27
 2,5
 2,5
 1,0

 1,103
 0,963

 0,04 % / 0,70 %

 Pompa 4

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G24/32AC
 0,30 / 0,00
 FG16OM16
 Multipolare

 2,5
 27
 2,5
 2,5
 10,0
 1,103
 0,559

 0,37 % / 1,03 %

 Luce

 L3 N
 0,500 kW
 0,500 kW

 2,42
 1,00 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10
 9 • In = 90

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 10,0
 1,103
 0,550

 0,18 % / 0,84 %

 Prese

 L1 N
 1,000 kW
 0,750 kW

 3,62
 0,75 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 10,0
 1,103
 0,559

 0,28 % / 0,93 %

 Riserva

 L2 N
 0,000 kW
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00
 FG16OM16

 0,0
 1,103
 1,047

 Riserva

 L3 N
 0,000 kW
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00
 FG16OM16

 0,0
 1,103
 1,047



Ing. Bonfà Domenico
Via G. Donati 160 - Roma
Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

 Teatro Narzio - Subiaco Rm

 5 - Q.E.C.T.

 Quadro MAS LDX-400 IP43

660 x 650 x 217

Cristallo

Chiuso

Chiuso

Data : 22/11/2017
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
QUADRO ELETTRICO CENTRALE VENTILAZIONE - Q.E.C.V. 
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IE17

PROGETTO ESECUTIVO  

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
QUADRO ELETTRICO CENTRALE VENTILAZIONE - Q.E.C.V. 

DICEMBRE 2018

IE17

PROGETTO ESECUTIVO  



Ing. Bonfà Domenico
Via G. Donati 160 - Roma

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Teatro Narzio - Subiaco Rm

400 / 230 [V]

 6 - Q.E.C.V.

No

Icn/Icu

Data : 22/11/2017
Pagina : 15

U<

1

Q 2 I 5

Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7

 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 Int. Generale

 L1 L2 L3 N
 4,500 kW
 3,080 kW

 9,08
 0,86 / 0,80

 4
 25

 1 • In = 25
 25 • In = 625

 1,761
 1,732

 Ventilatore
 Estrazione

 L1 N
 2,000 kW
 1,600 kW

 7,73
 0,80 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G24/32AC
 0,30 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 10,0
 0,858
 0,488

 0,59 % / 1,32 %

 Recuperatore

 L2 N
 1,000 kW
 1,000 kW

 4,83
 1,00 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G24/32AC
 0,30 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 10,0
 0,858
 0,488

 0,37 % / 1,10 %

 Luce

 L3 N
 0,500 kW
 0,500 kW

 2,42
 1,00 / 1,00

 2
 10

 1 • In = 10
 9 • In = 90

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 10,0
 0,858
 0,481

 0,18 % / 0,92 %

 Prese

 L1 N
 1,000 kW
 0,750 kW

 3,62
 0,75 / 1,00

 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 28
 2,5
 2,5
 10,0
 0,858
 0,488

 0,28 % / 1,01 %

 Riserva

 L2 N
 0,000 kW
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00
 FG16OM16

 0,0
 0,858
 0,824

 Riserva

 L3 N
 0,000 kW
 0,000 kW

 1,00 / 1,00
 2
 16

 1 • In = 16
 9 • In = 144

 6,0
 G23/32AC
 0,03 / 0,00
 FG16OM16

 0,0
 0,858
 0,824



Ing. Bonfà Domenico
Via G. Donati 160 - Roma
Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

 Teatro Narzio - Subiaco Rm

 6 - Q.E.C.V.

 Quadro MAS LDX-400 IP43

660 x 650 x 217

Cristallo

Chiuso

Chiuso

Data : 22/11/2017
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PROGETTO IMPIANTO ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI  
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IE17
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
QUADRI ELETTRICI  

DICEMBRE 2018

IE17

PROGETTO ESECUTIVO  

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI  

DICEMBRE 2018

IE17
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
QUADRO ELETTRICO GRUPPI FRIGO - Q.E.G.F.

DICEMBRE 2018

IE17

PROGETTO ESECUTIVO  



Ing. Bonfà Domenico
Via G. Donati 160 - Roma

Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 Teatro Narzio - Subiaco Rm

400 / 230 [V]

 7 - Q.E.G.F.

No

Icn/Icu

Data : 22/11/2017
Pagina : 17

I

1

Q 2 I 3

Id 2 Id 3

 Descrizione linea

 Fasi della linea
 Potenza totale
 Potenza effettiva
 Corrente di impiego Ib [A]
 Ku / Kc
 Poli
 Corrente nominale In [A]
 Corrente regolata Ir [A]
 Corrente magnetica di fase [A]
 Potere d'interruzione [KA]
 Modulo differenziale
 Idiff [A] / Tdiff [s]
 Sigla cavo
 Tipo cavo
 Sezione fase [mm²]
 Portata fase [A]
 Sezione neutro [mm²]
 Sezione PE [mm²]
 Lunghezza linea [m]
 Icc massima inizio linea [kA]
 Icc massima fondo linea [kA]
 C.d.T. linea / C.d.T. totale
 Selettività [kA]

 L1 L2 L3 N
 70,000 kW
 63,500 kW

 113,56
 0,91 / 1,00

 4
 160

 1 • In = 160
 10 • In = 1.600

 9,915
 9,791

 Rooftop

 L1 L2 L3 N
 65,000 kW
 58,500 kW

 105,67
 0,90 / 1,00

 4
 160

 0,8 • In = 128
 10 • In = 1.600

 25,0
 T7042/160
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 70
 200
 35
 35

 10,0
 9,791
 8,539

 0,15 % / 0,78 %

 Gruppo Frigo

 L1 L2 L3 N
 5,000 kW
 5,000 kW

 8,03
 1,00 / 1,00

 4
 20

 1 • In = 20
 9 • In = 180

 10,0
 G43/32AC/2
 0,03 / 0,00

 FG17
 Unip. no guaina

 2,5
 25
 2,5
 2,5
 20,0
 9,791
 1,076

 0,61 % / 1,23 %
 10,0



Ing. Bonfà Domenico
Via G. Donati 160 - Roma
Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :

Tipo involucro :

Ingombro totale [mm] : 

Tipo porta :

Tipo fondo :

Tipo laterale :

 Teatro Narzio - Subiaco Rm

 7 - Q.E.G.F.

 Quadro MAS MDX-400 IP65

700 x 1.295 x 215

Cristallo

Chiuso

Chiuso

Data : 22/11/2017
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