Firmato digitalmente da

JSC éok mune di Gallicano nel Lazio
C N — B U S CA M AR I O Citta Metropolitana di Roma Capitale
C =1IT Universita Agraria di Gallicano nel Lazio LEGENDA INTERVENTI MINIMI RICHIESTI
51,46
- T—
STUDIO DI FATTIBILITA' PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI RECINZIONE E SISTEMAZIONI ESTERNE
CONCESSIONE DEI TERRENI DESTINATI A FERTIRRIGAZIONE E Sostituzione dell'attuale recinzione con nuova in paletti in legno e rete metallica ml. 505. Meentre circa ml Rimessa in pristino coperura tettoia comprensiva di canaline e discendenti B A
DEL CAPANNONE MULTIFUNZIONALE SITO IN LOC. COLLE VIGNE 20,00 in prossimita del cancello di ingresso con aletti in ferro e rete su muratura di circa cm. 50 di altezza 6,25
COMPRENSIVO DEL FRANTOIO OLEARIO DI PROPRIETA' | 15 | " >‘ @ FiE . . .
DELL'UNIVERSITA' AGRARIA DI GALLICANO NEL , | ’ Mo, £ 0.1 - = 0,1 I — = — — __ N _ ' B FIE FIE FIE
LA ZLO . . e §§§° §§§§§§§§ @ Rimessa in pristino coperura tettoia comprensiva di canaline e discendenti D i | 1 @ D D ’_‘W \_I: WI i BEs — — :H@
Eig 325 L ‘ 13 ‘ L | L | j{ ] j{ B j{ i i
S 17 1 ’ ~
E:» o 5 Rimessa in pristino coperura tettoia comprensiva di canaline e discendenti @ @
00> VT“;?,AA{-.AAAAAAAL':AA?‘A‘:;V s 9= 1 0,4 TIPOLOGICO QEG -SQ1/2 ‘\_“_/' ‘:_“_:' ‘:—I_) ‘:—I_) ‘:—]:_:‘ ‘:—]:_:‘ ‘:—I_) ‘:—I_) ‘:—I_)
ELABORATO GRAFICO N t o Z//)/.«g g % SERERERES - o, INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRICO ,
AP A0 L 0
schema recinzione paletti in legno e rete metallica schema recinzione paletti in ferro e rete metallica su @ Passaggio in cavidotto su via Colle Vigne
PLANI METRIA CATASTALE cordolo o muretto della fornitura Enel e realizzazione di cabina - ~
@ in muratura (o con mobiletto da strada) con [ A
1° quadro elettrico (pozzo e capannone) j{
fg10 part. 674- 675-308-360 maggio 2021 ALLEGATO 1 — — - — E— S | []:H[:I E E
fg 3 part.2,4,6,44e63 = 7 i 2, YR 7 § 1“A“%\Ni @ Stesa di uno strato d'usura di conglomerato bituminoso da cm. 5 per circa mq. 340 T 8 — D
. A T A oot W ABXR VIR WY AN e ey © < P I s oD T a T s s X
- T == FT . ’. s g .«_‘ R fmm“’ﬁ;;\.“w‘ ] — —i @ L/ L/ NIV NIV '\—I_/‘ NI '\—I_,' '\—I_) ’\—I_,'
IL PROPRIETARIO . > - R op. i " m'ﬁ'%mgé @ Stesa di uno strato d'usura pietrisco calcareo per uno spessore di circa cm. 5 per O | 6,35 -— fari ad inondazione legenda
: R C : o : i S o R i . 515
Universita Ag raria di cream Eliminazione dell'attuale sezionatore (Enel/Gruppo) e rifacimento del quadro elettrico /- — ) - 1 j{ | auao
Gallicano nel Lazio @ Applicazione vernice antiruggine compresa preparazione sezionato per QE interno, Q.E. llluminazione, Q.E Uffici bagno @ ‘j /a O ;| Implementazione zone dw\\q_\ | j’: /jffp’* 5 | ampacaa sospensione
3 OISO (- N N s
el 7 N2 Quadro Elettrico generale del capannone sezionato per Q.E. Rapanelli, con scambiatore di g © O A% = B | reoneasasw
=] Mot - // Kl Verniciatura parete est con materiale trasparente idrorepellente @ energia (Enel/Gruppo) e per impianto di illuminazione interna su zone lavorazione frantoio [j:l - 2 @ | : = | pafonerazxisw
E: e Sy = //f/////// /) P P P ! - Qo 3~ Y, .
I "‘matO . : : uw/}//////x%’///z;ml ‘ @ Modifica dell'impianto di illuminazione con sostituzione delle attuali lampade con lampade a m e 1 8 ] (b | | A 7 s p _ -
|r|.]_ TIV|IEC.|\||(;O dlg italmente da | : % ﬁ//////é//,l//,////////%;//////,//l/' X @ Rimessa in pristino coperura tettoia comprensiva di canaline e discendenti ;ﬁﬁéﬂ?ﬁﬁﬂ?@?&m di n. 12 fari per illuminazione esterna (indicato con cerchio con i O ) ) = : / S " & a an a 4 s 0 (\ e 1 J fjev'am'e
arC . arlo usca A g . : A o A =k ~ 7, . D ) gg 3 interruttore
MARIO BUSCA S 7 £ oy W SRy s - - — I ] . I ER =
- - "T . T - . ’7 ] ] ] . ] W ] W ] W ] — fk '=| — D impianto di terra e dispersore
CN — BUSCA ' — 1 S ] —1 — ] [ L — e — — @ ’7 —1 f{ IS' IS' - ] Ij{ .| | I j{ L | @ '@ lampada di emergenza
MARIQ - . - -
IE FiE FiE
C=1IT ,\ : @ I |
B Al Pj :
lanta scala 1:100
/ : legenda
Arc. Mario Busca / \ Pianta scala 1:100 X < T : : : N
Vla Ciciliano, 8 - 00036 Palestrina (Rm) - telef. 06/9536237 / con |nd|ca_z_|0ne_|mp_'ant0 € X X
- capannone multifunzionale /
/
pavimentazione esterna in calcestruzzo
. 4
esistente @\ N
pavimentazione in calcestruzzo lisciato / punto erogazione
spessore cm 10 con rete metallica mqg. 515 / 7 \ ENEL
limite catastale / | ﬁ
limite stato di fatto / ~ (_palo telefonico di appoggio i T
area per picnic e/o coltivazione / |
/ ;|;|;|;|;|;;|;|;|; _— —
limite recinzione ml 505 /, : NS S N 8 s
strada di accesso mq. 340 @ T T T 1 [ ] ]
I =
L |
tratto recinciione su /
cordolo o muretto :
Prospetto sud scala 1:100 Prospetto est scala 1:100 Prospetto ovest scala 1:100

wia dilColle Vignel

/’
/_M - F7 44 B <
\ : ! § y \ ~
% Jniversita‘Ae g S Y e
) | / o - X
4 A & SO,
) \ a
) N 4 4
. o F N
P - / . o
»
s
i

6,5
5,7

Planimetria scala 1:1000

fossa Imhoff

T e

Prospetto nord 1:100 sezione A-A' scala 1:100 sezione B-B' scala 1:100

Indicazione vasca raccolta acque di lavorazione e fossa Imhoff




		2021-05-20T10:39:10+0000
	BUSCA MARIO


		2021-05-20T10:40:37+0000
	BUSCA MARIO




