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Piazzale Caduti di

Tutte le Guerre

pilastro in cls armato sez 35x35

cm

pannello isolante in polistirene

espanso spessore 3 cm

mattone forato posto in foglio s. cm 5

pannello isolante in polistirene

espanso spessore 5 cm

Muratura di blocchi forati in

conglomerato di cemento alleggerito

con argilla espansa, spessore 30 cm

blocco forati posti in fogli

cm 8x14x28

intonaco interno

intonaco esterno

pavim esistente quota 0.00

pannello isolante in polistirene

espanso spessore 3 cm

copertina in travertino s. cm 3

pannello isolante in polistirene

espanso spessore 5 cm

Muratura di blocchi forati in

conglomerato di cemento alleggerito

con argilla espansa, spessore 30 cm

solaio in laterocemento s.

cm 20+5

intonaco esterno

Massetti pendenze di gretoni di pozzolana

e calce  h cm 15/2

piastrelle 25x25 cm in cemento

pressato, bugnate o scanalate,

spessore 3 cm + allettamento cm 5

guaina impermeabilizzante con

verticale cm 20

zoccolatura h cm 8 in peperino grigio

Muratura di blocchi forati in

conglomerato di cemento alleggerito

con argilla espansa, spessore 30 cm

pannello isolante in polistirene

espanso spessore 5 cm

blocco forati posti in fogli

cm 8x14x28

controsoffitto in

cartongesso

trave in c.a. sez. cm 30x60

infissocon profilati in PVC

(vedi abaco)

soglia in travertino

spessore 3 cm

Muratura di blocchi forati in

conglomerato di cemento alleggerito

con argilla espansa, spessore 30 cm

pannello isolante in polistirene

espanso spessore 5 cm

blocco forati posti in fogli

cm 8x14x28

intonaco interno

Muratura di blocchi forati in

conglomerato di cemento alleggerito

con argilla espansa, spessore 25 cm

pannello isolante in polistirene

espanso spessore 3 cm

blocchi forati posti in

foglio  cm 8x14x28

quota +0.18

pannello isolante in polistirene

espanso spessore 3 cm

massetto di cls s. cm 8 armato con rete Ø

6 passo 10x10 cm

piastrelle 45x45 cm in ceramica

barriera costituita da fogli di

polietilene spessore di 0,4

zoccoino battiscopa in ceramica

Massetto pavimentazione h. cm 6

pavimentazione in
cls esistente

pendenza

pendenza

trave di fondazione sez. cm 30x60

quota +4.60


