
soglia pavimentazione

· rotte circa 166 lastre

di travertino 100 cm x 60 cm
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ciglio in travertino  RADDOPPIATO

· 160 cm x 20 cm h 15

ciglio in travertino da raddrizzare lungo entrambe le aiuole

pavimentazione ondulata in betonelle rosa

· area tot. 10 mq

scalinata travertino liscio

· n.7 gradini 54 cm x 50 cm

· n.1 alzata 100 cm x 12 cm

· laterale scala da intonacare

pavimentazione in cemento

· area tot. circa 700 cm x 200 cm

pavimentazione in travertino

 pavimentazione basalto/ porfido

· sampietrini: area tot. circa 400 cm x 70 cm

· lastre di basalto da sostituire: area tot.

        circa 200 cm x 200 cm

· lastre di basalto dissestato: area tot.

         350 cm x 200 cm

copertina in travertino con gocciolatoio

· buona parte sostituita

· n.2 da sostituire

pavimentazione in cemento

· area tot. circa 200 cm x 160 cm

rivestimento verticale in travertino

· lastre staccate

scalinata travertino

· n.11 gradini 54 cm x 50 cm

ciglio mancante

· elemento ciglio mancante di

dimensoni 30 cm x 95 cm h 35 cm

scalinata travertino

· n.3 gradini stondati in blocchi

di travertino 50 cm x 24 cm x h12 cm

rivestimento verticale in travertino  liscio

· n.4 lastre 100 cm x 27 cm

tombino

· risarcitura impropria intorno al tombino

copertina in travertino con gocciolatoio

· n.5 100 cm x 50 cm

· n.1 75 cm x 50 cm

· n.1 triangolare circa 90 cm x 50 cm

copertina in travertino con gocciolatoio

· n.1 93 cm x 70 cm

rivestimento verticale in travertino bocciardato

· n.2 lastre 50 cm x 25 cm

copertina in travertino con gocciolatoio

· n.1  120 cm x 30 cm

copertina in travertino con gocciolatoio

· n.1  140 cm x 40 cm

ciglio in travertino

· n.4 pezzi 170 cm x 20 cm h 10

aiuola palma, ciglio in travertino

· n.2 pezzi 110 cm x 10 cm h 7 cm

aiuola palma, ciglio in travertino

· n.1 pezzo 110 cm x 10 cm h 7 cm

aiuola palma, ciglio in travertino

· n.2 pezzi 110 cm x 10 cm h 7 cm

aiuola ciottoli con ciglio in travertino

400 cm x 5 cm x h 10 cm

pavimentazione intorno all'aiuola

in cemento e vernice

· larghezza bordo

 90 cm ; area tot. circa 4,76 mq

Gr

pulizia griglia

· larghezza intervento 60 cm

ciglio in travertino

· n.1 170 cm x 20 cm h 8 cm

V4

rivestimento verticale in travertino rigato

· n.2 mattonelle 25 cm x 25 cm

pavimentazione rovinata

· area tot 100 mq

P1

P2

C2

V2

P3

P4

P13

P15

A10

P14

A09

C5

P6

V3

sistemazione griglia

· 15 m
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pavimentazione in cemento + ghiaia

· area tot. circa 200 cm x 50 cm
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scalinata travertino

· n.2 gradini stondati in blocchi

di travertino 50 cm x 24 cm x h12 cm
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