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1
2
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Rinterro con materiali

Sabbia vagliata
Tubo condotta 

provenienti dagli scavi

Nastro di segnalazione Safer

4

SEZIONE CONDOTTA INTERRATA

Parcheggio

Area
Attrezzata Campo

da calcetto

mezzi di soccorso

Corpo
Servizi

10,30

Cigli in cls

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta 
densità) PE 80 sigma 63  conformi alle 
norme UNI EN 12201 per condotte d'acqua 
potabile Ø 25 mm

Fontanella

Tratto: A01 - A02
Pead Ø160;  1,00%;  7,50 m

Pozzetto Esistente.
Verificare la quota di scorrimento di questo pozzetto 
prima di iniziare i lavori

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD rispondenti alla 
normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 10/12/2019 303 
per condotte di scarico interrate non in pressione, ed 
aventi rigidità anulare SN 2 Ø 160 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD rispondenti alla 
normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 10/12/2019 303 
per condotte di scarico interrate non in pressione, ed 
aventi rigidità anulare SN 2 Ø 110 mm

A01

A02

A03

Tratto: A01 - A02
Pead Ø160;  1,00%;  15,80 m

Serbatoio  interrato per acque
Piovane Vedere particolare

Collegamento impianto di irrigazione

pozzetto con filtro per foglie
vedere particolare

Pompa ad immersione per 
irrigazione campo 

pozzetto di raccolta generale
del drenaggio campo

Ø5

LINEA GAS

LINEA ELETTRICA

10
10

30

LINEA ACQUA

Terreno

Nastro 
segnalazione

60

I cavi di energia, di acqua e 
fognatura devono essere posati 
ad una distanza minima dalle 
condutture del gas,  sia negli 
incroci che nei parallelismi, di 
almeno 0,5 metri  - Tale distanza 
può essere eccezionalmente 
ridotta a 0,3 m quando venga 
interposto un elemento 
separatore non metallico (per 
esempio lastre di calcestruzzo o 
di materiale isolante rigido)

120

>50 cm>50 cm

Ø2,5 Ø4

Piano di campagna

Parcheggio

Area
Attrezzata Campo

da calcetto

accesso riservato
mezzi di soccorso

Corpo
Servizi

Via della Selce

Via della Selce

10,30

Cigli in cls

Bollitore V=800 L

Giunto di transizione
Vedi particolare 2

Caldaia
tipo C
35 KW

Ø20 (3/4") acciaio

3

4

1

2

Contatore - 
vedi particolare 1

Ø32 (1"1/4) acciaioGiunto di transizione

N. 1 cavi FG16OR16 4x6mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N. 1 cavi FG16OR16 4x6mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N.1 cavi FG16OR16 3x2,5mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N.1 cavi FG16OR16 3x2,5mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N.2 cavi FG16OR16 3x2,5mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N.5 cavi FG16OR16 3x2,5mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N.1 cavi FG16OR16 3x2,5mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm
Per alimentazione palo di illuminazione
parcheggio

Tubazione PE AD con caratteristiche pari o 
superiori a quelle della norma UNI ISO 
4437 - S8
ad almeno 1 metro dalla recinzione

Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta 
densità) PE 80 sigma 63  conformi alle 
norme UNI EN 12201 per condotte d'acqua 
potabile Ø 25 mm

Fontanella

Tratto: A01 - A02
Pead Ø160;  1,00%;  7,50 m

Pozzetto Esistente.
Verificare la quota di scorrimento di questo pozzetto 
prima di iniziare i lavori

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD rispondenti alla 
normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 10/12/2019 303 
per condotte di scarico interrate non in pressione, ed 
aventi rigidità anulare SN 2 Ø 160 mm

Tubazioni con superficie liscia in PE-AD rispondenti alla 
normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 10/12/2019 303 
per condotte di scarico interrate non in pressione, ed 
aventi rigidità anulare SN 2 Ø 110 mm

A01

A02

A03

Tratto: A01 - A02
Pead Ø160;  1,00%;  15,80 m

Entra ed esci su 
montante 

6

6

6

6

Serbatoio  interrato per acque
Piovane Vedere particolare

Collegamento impianto di irrigazione

pozzetto con filtro per foglie
vedere particolare

Pompa ad immersione per 
irrigazione campo 

pozzetto di raccolta generale
del drenaggio campo

Per BP (pressione p<0,04 bar) e MPA (0,04 < p 
<0,5 bar):
distanze reciproche almento pari a 30 cm
Per MPB distanze reciproche minime 50 cm

SOVRAPPASSO E SOTTOPASSO GAS RISPETTO FOGNATURA

Parcheggio

Area
Attrezzata Campo

da calcetto

Corpo
Servizi

Via della Selce

10,30

Cigli in cls

N. 1 cavi FG16OR16 4x6mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N. 1 cavi FG16OR16 4x6mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N.1 cavi FG16OR16 3x2,5mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N.1 cavi FG16OR16 3x2,5mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N.2 cavi FG16OR16 3x2,5mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N.5 cavi FG16OR16 3x2,5mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm

N.1 cavi FG16OR16 3x2,5mmq
in tubo corrugato interrato Ø 50mm
Per alimentazione palo di illuminazione
parcheggio

Entra ed esci su 
montante 

6

6

6

6
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Scala

VARIE

Loc. Docce
8,60 mq

Loc. WC
3,80 mq Loc. Spogliatoio

12,80 mq

Loc. WC
3,80 mq

Loc. Docce
8,60 mq

Punto Informativo
18,00 mq

Locale per materiale
didattico e informativo

13,70 mq

Loc. Spogliatoio
12,80 mq
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Legenda
Quadro elettrico

Presa schuko

Interruttore

Lampada led di emergenza

Faretto led a parete

PROIETTORE  LED TIPO 
CLUCE 506643.208 
Skyline 32 LH181B 700mA 
70W A LED

PALO RASTREMATO(8cm;14cm)
ALTEZZA 8,00m

PLINTO  IN CLS PREFABBRICATO

8 cm

14 cm

PROIETTORE  LED TIPO 
CLUCE 506643.208 
Skyline 32 LH181B 700mA 
70W A LED

PALO RASTREMATO(8cm;14cm)
ALTEZZA 8,00m

PLINTO  IN CLS PREFABBRICATO

8 cm

14 cm

INDICAZIONI PER LA POSA IN SICUREZZA 
Prima della posa in opera si deve controllare la zona 
secondo la suddivisione del territorio italiano rispetto 
all'azione del vento. Il manufatto deve essere posato su 
uno strato di materiale granulare idoneo a sopportare lo 
sforzo di compressione uscente dalle calcolazioni. 
Eseguire uno strato di "magrone" (calcestruzzo a dosaggio 
minimo di 150kg di cemento per 1mc di getto) che ha 
funzione di livellare e consolidare la base di appoggio del 
plinto, il getto deve sporgere almeno di 10cm per lato dalla 
sagoma (dimensione 120 cm x 120 cm). La sigillatura del 
palo e dei condotti passacavi deve essere fatta con malte 
cementizie o schiume espansive ad alta resistenza, 
idrofughe ed antigelive. Dopo il collegamento dei punti di 
entrata ed uscita delle linee di alimentazione, va eseguito 
riempimento attorno al plinto con sabbia asciutta ben 
costipata e successivamente bagnata.

Riempimento in cls

Magrone in cls 
80 cm x 80 cm 
x 10 cm

Riempimento con 
sabbia costipata 

Plinto porta palo Certificato

Palo per illuminazione h=8,00 m

Lista pezzi lampade
Indice Produttore Nome articolo Codice articolo Dotazione Flusso luminoso Fattore di 

diminuzione Potenza allacciata Numero

1 CLUCE
Skyline 32 

LH181B 700mA 
70W

506643.208 1xST LH181B 32 
700mA 8950 lm 0.80 70 W 8

1

11

1

1

11

1

1

Parametri Min Max Medio Min/Medio Min/Max
Illuminamento 
perpendicolare 
(autoregolante)

33.2 lx 77.7 lx 61.9 lx 0.54 0.43 

Parcheggio

Area
Attrezzata Campo

da calcetto

Corpo
Servizi

10,30

Cigli in cls

Bollitore V=800 L

Giunto di transizione
Vedi particolare 2

Caldaia
tipo C
35 KW

Ø20 (3/4") acciaio

3

4

1

2

Contatore - 
vedi particolare 1

Ø32 (1"1/4) acciaioGiunto di transizione

Tubazione PE AD con caratteristiche pari o 
superiori a quelle della norma UNI ISO 
4437 - S8
ad almeno 1 metro dalla recinzione

9

1 2

8

5

4

7

6

3

9

Schema gruppo di misura e collegamento 
all'impianto gas allacciato ad una rete di 
distribuzione

1   Dispositivo di intercettazione ingresso 
contatore/misuratore (competenza del 
distributore);
2   Codolo di ingresso
3   Contatore/Misuratore
4   Eventuale presa di pressione del 
contatore/misuratore; potrebbe essere 
prevista anche nel dispositivo di 
intercettazione (1), oppure direttamente 
nella mensola di fissaggio o sul codolo di 
uscita;
5   Punto di inizio e dispositivo di 
intercettazione;
6   Presa di pressione completa di tappo. 
Potrebbe essere prevista anche 
direttamente nel dispositivo di 
intercettazione (5);
7   Codolo di uscita;
8   Mensola di fissaggio;
9   Gas.

60°C

60°C

80°C

1" 

Collettore 
complanare 

radiatori

Acquedotto

1"1/2 

1"1/4

1"1/4 1"1/2 

10°C

3/4" 3/4" 

GRUPPO 
RIEMPIMENTO

Ptar
1 bar 

Bollitore
V= 1000 L

1" 

Caldaia
35 kW 

Valvole termostatiche

40°C

VS1 
Ptar=6bar 

1/2" 

1" 

Addolcitore 

Tubazione interrata in polietilene

Nastro di 
segnalazione

Tubazione del gas in 
acciaio a vista 

LOCALE INTERNOESTERNO

Vedere particolare 3

TERRENO

Giunto 
monoblocco

Valvola di 
intercettazione

4

1 2

3
5

6

Attraversamento di muri perimetrali 
esterni

Legenda
1   Atmosfera esterna
2   Ambiente interno
3   Tubo guaina
4   Intercapedine
5   Sigillatura
6   Tubazione gas

Tubo ascendente

Tubo discendente

1 Nodo relazione di calcolo
Valvola intercettazione manuale con manovra a chiusura rapida
per rotazione di 90° ed arresti di fine corsa nelle posizioni di tutto 
aperto e di tutto chiuso

Legenda

Tubo gas PE interrato

Tubo gas in acciaio a vista

Giunto di transizione

Nastro segnalazione

Sabbia o inerte prescritto
Tubazione PE AD con 
caratteristiche pari o superiori 
a quelle della norma UNI ISO 
4437 - S8

Profondità 0,6 - 1 m

Terreno

Sezione passaggio tubi interrati

0.1 m

0.3 m

0.1 m

Piano di posa

Filtro
antifoglia

Fogna Fogna

Troppo Pieno

Ingresso 
Pluviali Stabilizzatore

Chiusino ispezionabile

QUADRO DI INSIEME IMPIANTI

DISTANZE DI POSA IN OPERA DEGLI IMPIANTI SU STESSO SCAVO

IM
P

IA
N

TO
 E

LE
TT

R
IC

O

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE Scala 1:50

PARTICOLARE PALO ILLUMINAZIONE CAMPO PARTICOLARE PALO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO

PARTICOLARE POSA IN OPERA PLINTO PREFABBRICATO

TIPOLOGICO PLINTO PREFABBRICATO

CALCOLI ILLUMINOTECNICI Scala 1:100
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IMPIANTO ADDUZIONE GAS Scala 1:100

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACS
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IMPIANTO ADDUZIONE E SCARICO ACQUE CHIARE E SCURE Scala 1:100

Particolare posa tubazioni fognatura

Particolare sistema di recupero acque piovaneParticolare scavo e rinterro 

IMPIANTI ELETTRICI - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE Scala 1:100


