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Tel. 

Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere

grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore

bianco internamente, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato

rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa di cablaggio, rifasamento a

cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera:

per 2 lampade da 36 W

DESCRIZIONESIMBOLO

ABACO dei CORPI ILLUMINANTI

Plafoniera da soffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo chiuso antipolvere

grado di protezione IP 40, classe I, con armatura di ferro verniciato smaltato di colore

bianco internamente, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato

rendimento luminoso con dispositivo anticaduta, completa di cablaggio, rifasamento a

cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, stop a farfalla ed ogni altro accessorio, in opera:

per 2 lampada da 18 W

Punto Luce semplice

Plafoniera da soffitto con ottica in alluminio speculare in lamiera d'acciaio, grado di

protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore

bianco, con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di

emissione a 60°, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000

K, di stop e di ogni altro accessorio, in opera: per 4 lampade da 18 W

2x18W

2x36W

Plafoniera di emergenza autoalimentata automatica, a lampade fluorescenti, grado di

protezione IP 40, ricarica completa in 12 ore e con durata delle batterie non inferiore ai

4 anni, per il funzionamento con centralina di controllo, completa di lampada e di ogni

accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in esecuzione SE per 1

lampada da 1 x 8 W

Plafoniera da soffitto con ottica in alluminio speculare in lamiera d'acciaio, grado di

protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore

bianco, con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza con angolo di emissione

a 60°, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di stop e

di ogni altro accessorio, in opera: per 4 lampade da 18 W

Plafoniera da controsoffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, tipo modulare, grado

di protezione IP 40, classe I, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore

bianco, con schermo in materiale acrilico prismatizzato ad elevato rendimento luminoso,

completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il

fissaggio e di ogni altro accessorio, in opera: per 4 lampade da 18 W

4x18W

4x18W

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

SIMBOLO DESCRIZIONE

T V

QUADRO ELETTRICO GENERALE  COSTITUITO DA Centralino in materiale termoplastico

con sportello incernierato, IP 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a

mezzo guida DIN, completo di eventuale morsettiera, accessori, cablaggio ecc.; in

esecuzione da incasso o da esterno, da da 55 a 72 moduli: COMPLETO DI : Interruttori

automatici e magnetotermici, morsettiere, come da schema.

Pozzetto di terra

Punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle

scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di sezione

minima di fase e di terra pari a 1,5 mm², scatola portafrutto, cestello, incassata a muro,

frutto, tubazione in pvc autoestinguente incassata sotto intonaco diametro minimo 20

mm. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro

occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. punto di comando (interruttore, pulsante,

deviatore, invertitore ecc.)

Punto di comando come sopra conmandato da relè passo-passo o monostabile da applicare

su scatola portafrutto per portata lOA (AC 1), completo di accessori e cablaggio. È

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: a due poli

Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A a

tirante con cordone m 1,5

Ronzatori per serie civile componibile 50/60 Hz - 8 VA, in opera 230 V

Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola di derivazione

incassata a muro, morsetti di derivazione a mantello, conduttori del tipo NO7V-K di

sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mm² (per prese fino a 16A), 6 mm² (per

prese fino a 32A), scatola portafrutto, frutto, tubazione in pvc autoestinguente diametro

minimo 20 mm, incassata sotto intonaco. Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere

murarie, incluso ogni onere e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte.

per presa UNEL 16A e 10/16 A+T

Punto presa come sopra  ma con presa 2x10A/16A+T

Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa la linea, comprensivo di quota

parte della scatola di derivazione dalla canalizzazione, scatola portafrutto, frutto,

tubazione in pvc autoestinguente diametro minimo 32 mm, incassata sotto intonaco.

Posto in opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso ogni onere e quanto

altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. Presa RJ45 cat. 5e

Presa TV c.s.d. passante, induttiva-direzionale, in opera

Pulsante unipolare in chiusura 250 V, serie civile componibile, in opera: Pulsante 10 A

con targhetta luminosa per lampada a siluro 12-24V/3W

Suoneria elettromeccanica per serie civile componibile 50 Hz - 8 VA, in opera 230 V

Presa telefonica di connettore RJ11/12 -4/6 contatti (attacco plug), completa di morsetti

a vite, in opera

Tel. 

V 

Punto presa - allaccio apparecchio elettrico monofase

Punto presa - allaccio elettrico Ventilconvettore posizionato a soffitto ***


