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IMPIANTO SOLARE TERMICO 
 

PREMESSA 
 

Oggetto della presente relazione è l'intervento di installazione di collettori solari piani per il 

riscaldamento dell’acqua sanitaria a servizio del fabbricato ad uso scuola, sito nel comune di 

Valmontone di proprietà del Comune di Valmontone. 

L’installazione dell’impianto solare termico non comporterà la modifica dei prospetti, e la 

variazione delle sagomature, non comporterà la variazione dei volumi dell’edificio; le opere 

rispetteranno le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie; non ci sarà alcuna demolizione che 

riguarderà l’edificio oggetto dell’impianto.  

L’impianto solare termico ha una superficie inferiore a 30 mq.  

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO ED UBICAZIONE 

DELL’IMPIANTO 

La messa in opera dell’impianto solare termico, avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza e 

igienico-sanitarie; sarà installato su falda  della copertura dell’edificio. 

 Si provvederà all’installazione delle tubazioni delle linee di mandata e ritorno, che 

collegheranno i collettori solari posizionati sulla parte piana del tetto sopra menzionata, con 

n.6 pannelli da 2x1mt. 

I pannelli solari utilizzati sono progettati e costruiti secondo le norme UNI EN 12975. 

Le tubazioni  (Ø 3/4’’)  sono costituite di rame con spessore pari ad 1 mm e ricoperte di 

guaina isolante in neoprene dello spessore di almeno 14 mm, nel rispetto delle norme UNI EN 

1057. 

L’impianto sarà dotato di linea elettrica per i sensori di temperatura e quant’altro necessario a 

rendere l’impianto funzionante, con messa a terra e collegamenti  eseguendo il tutto secondo 

le norme CEI. 

I lavori saranno eseguiti da Ditta abilitata al D.M. n.37/2008., in conformità delle norme di 

buona tecnica e secondo la regola dell’arte.  
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DATI  TECNICI  DEL  PROGETTO  DELL’IMPIANTO 

Sito  Valmontone  (rm) :     Sistema solare piano 
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PERDITA DI CARICO DEL COLLETTORE SOLARE 

 

 

 

DIMENSIONI DEL PANNELLO SOLARE TIPO 
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SCHEMA CIRCUITO IDRAULICO E POSIZIONAMENTO SONDE 
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CONTROLLI E MANUTENZIONE 
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Sora, settembre 2016   

 

Il tecnico 

Ing. Stefano Polsinelli 


