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Tutte le Guerre
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ingombro soletta cls
pavimentazione

porte in legno tamburate finitura laccata dim. 75x210 cm
(vedi abaco infissi TAV. B.03)

posa in opera pavimento in piastrelle ceramiche,
monocottura, dim 45x45 cm

porte in legno tamburate finitura laccata dim 80x210
cm (vedi abaco infissi TAV. B.03)

infisso esterno con profilati in PVC dim 140x140 cm (vedi abaco
infissi TAV. B.03)

Realizzazione impianto elettrico (vedi TAV. B.06)

posa in opera di rivestimento h. cm 200 in piastrelle
ceramiche dim 20x20 cm

posa in opera pavimento in piastrelle ceramiche
monocottura, dim 20x20 cm

tamponatura esterna, composta da blocco in cls alleggerito S. cm 30
intonaco sul lato esterno, pannello isolante s. cm 6, e forato laterizio s.
cm 8 + intonaco lato interno S. tot  cm 45 - vedi dettaglio TAV. B.03

tramezzature in forati laterizi posti in foglio s. cm 8+
intonaco sui due lati s. tot. cm 12

porta d'ingresso in profilati in PVC  e  vetro dim 90x240 cm (vedi
abaco infissi TAV. B.03)

porte in legno tamburate finitura laccata con maniglione
antipanico (vedi abaco infissi TAV. B.03)

realizzazione servizi igienici e impianto idrico-sanitario,
fognario e termico (vedi dettagli TAV. B.07)

struttura portante in cls armato
(dettagli vedi tavole progetto strutturale TAV. B.S01...)

posa in opera pavimento in copertura in piastrelle
di cemento pressato bugnato, dim 25x25 cm

infisso esterno con profilati in PVC  dim 210x140 cm (vedi abaco
infissi TAV. B.03)

infisso esterno con profilati in PVC  dim 125x140 cm (vedi abaco
infissi TAV. B.03)

infisso esterno con profilati in PVC  dim 100x70 cm (vedi abaco
infissi TAV. B.03)

infisso esterno con profilati in PVC  dim 60x70 cm (vedi abaco infissi
TAV. B.03)

infisso esterno con profilati in PVC  dim 210x70 cm (vedi abaco
infissi TAV. B.03)

porta finestra in profilati in PVC  e  vetro dim 140x240 cm (vedi
abaco infissi TAV. B.03)

realizzazione controsoffitto in cartongesso h dal
pavimento cm 300 vedi dettaglio TAV. B.03

in tutte le stanze è prevista la posa in opera di zoccolino
battiscopa ceramico e la tinteggiatura di pareti e soffitti


