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1. PREMESSA 

Visti gli l’indirizzi dell’amministrazione comunale relativi allo studio progettuale sulle 

condizioni di sicurezza del traffico veicolare e pedonale delle aree d’ingresso al paese, in 

particolare via G. di Vittorio e via Trento e Trieste,  dopo tutte le valutazioni e le verifiche in 

fase propedeutica si è proceduto alla stesura di un PROGETTO PRELIMINARE che verrà 

di seguito descritto. 

Il progetto prevede il completamento dei parcheggio di scambio a servizio della 

struttura sportiva comunale “le Rose”e la razionalizzazione e messa in sicurezza del 

traffico veicolare e pedonale e il miglioramento dell’arredo urbano, dell’intera area 

denominata stazione in particolare su via Giuseppe Di Vittorio e Via Trento e Trieste. 

2. CENNI SU GENAZZANO E TERRITORIO 

Genazzano, città d’Arte, comune 

della provincia di Roma al 

confine con la provincia di 

Frosinone sorge edificato su di 

uno stretto sperone di tufo 

vulcanico a 375 m. s.l.m. che 

declina dalle propaggini 

meridionali dei Monti Prenestini per immergersi nella vallata del Sacco. 

Con un territorio esteso per circa 3.000 ettari ed una popolazione di circa 6000 abitanti in 

zona prevalentemente collinare, Genazzano “città D’Arte”, è una cittadina a forte 

attrazione turistica, essa è dotata di un centro storico particolarmente ricco di monumenti e 

conservato nella sua bellezza originaria e un territorio particolarmente verde e poco 

contaminato. 
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3. RICHIEDENTE 

La richiesta è fatta dal Comune di Genazzano, con sede in P.zza Santa Maria, proprietario 

delle aree, ai sensi del  D.G.R. n. 195/2016 “Concorso regionale alla realizzazione di 

investimenti di carattere locale. Programmazione Annualità 2016 - 2018”. 

Secondo quanto previsto nel Bando per la concessione di finanziamenti Regionali a favore 

dei Comuni per la realizzazione di investimenti di carattere locale, finalizzata al 

miglioramento della sicurezza stradale. 

4. OBBIETTIVI PREFISSATI 

La progettazione si prefigge il raggiungimento dell’obbiettivo della trasformazione 

positiva della gestione delle aree e il miglioramento della sicurezza stradale. 

In particolare migliorare: 

- La dotazione di parcheggi a servizio della zona; 

- La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale;  

-   La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali; 

- L’ arredo urbano delle aree; 

- Il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del 

territorio;  

- Di migliorare la fluidità della circolazione e l’eliminazione del livello del traffico; 

ASPETTATIVE: 

- Eliminazione degli episodi di parcheggio selvaggio a discapito della scorrevolezza del 

traffico e della sicurezza dei cittadini. 

- Miglioramento delle condizioni di parcheggio ora carenti per l’intera area in particolare in 

concomitanza con eventi sportivi e durante la settimana per consentire la fruibilità alle 

attività commerciali.  
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- Moderazione della velocità di approccio, favorita dall’obbligo di dare la precedenza 

ai veicoli sulla corona giratoria e dalla percorrenza di traiettorie che inducono a 

significative riduzioni della velocità; 

- Miglioramento della sicurezza grazie all’eliminazione dei punti di conflitto 

comportanti l’intersezione delle correnti veicolari, con vetture parcheggiate che 

spesso riducono la carreggiata; 

- Riduzione dei tempi di fermata rispetto a quelli riscontrabili sulle intersezioni regolate 

da semafori, in quanto la rotatoria viene utilizzata in modo continuo; 

- Duttilità d’inserimento di quanto progettato nel tessuto urbano; 

Il progetto, è stato redatto a seguito degli indirizzi dell’amministrazione comunale, come 

strumento tecnico propedeutico e necessario per il reperimento di fondi a livello 

sovra comunale. 

5. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI  

Le zone d’intervento sono ubicate a sud del 

territorio di Genazzano, questa è l’area di 

accesso principale al paese e sicuramente 

ne è divenuta il centro vero e proprio. 

Di fatti questi luoghi svolgono ad oggi un 

ruolo nevralgico per la vita sociale del 

paese,  in queste aree sono ubicati, 

impianti sportivi, deposito Co.tra.l, parco 

giuochi e area fitness, oltre una serie di 

attività commerciali di vario genere. 

Allo stato attuale la zona interessate 

necessitano di una generale revisione della 

0viabilità, della gestione delle aree a 
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parcheggio e una generale rivisitazione dell’arredo urbano. 

In questo contesto è evidente che le tramutate condizioni del traffico necessitano di una 

revisione generale della viabilità delle aree, per poter garantire la fruibilità e la sicurezza 

delle stesse. 

6. PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE: 

I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni 

caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare 

eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. 

Per questo tipo di intervento è stata rilasciata autorizzazione preventiva da parte degli 

organi provinciali preposti. 

L’opera prevista visto l’iter procedurale in cui si trova si può considerare appaltabile 

e cantierabile, nei tempi minimi di rito. 

7. TIPOLOGIA DELL’OPERA E DESCRIZIONE DELLA STESSA 

Le opere previste sono sostanzialmente di completamento dell’area in località stazione 

relativamente: 

A.  Alle are da destinare a parcheggio di scambio a servizio degli impianti sportivi e 

comunque del quartiere; 

B. Al riassetto della viabilità urbana, tesa ad aumentare la sicurezza stradale dei luoghi; 

C. Al riassetto dell’arredo urbano; 
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A.  AREE DESTINATE A PARCHEGGIO 

Per i motivi di cui sopra, nei luoghi 

in oggetto è ormai improrogabile la 

revisione delle aree a parcheggio

che dovranno essere incrementate 

per così scongiurare il parcheggio 

selvaggio che va ad incidere sulla 

scorrevolezza del traffico e sulla 

sicurezza dei luoghi. 

Il progetto prevede la realizzazione di circa 36 nuovi posti auto, compresi quelli per 

disabili, realizzati parte a raso lungo l’asse viario utilizzando la superficie attualmente 
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adibita a marciapiede, che per proprie dimensioni consente di ricavare il parcheggio e 

conservare un marciapiede con una idonea larghezza (non inferiore a cm 150) e parte 

rivalutando l’area ex ferrovia che verrà sbancata per poter ospitare i nuovi parcheggi lungo 

via del Crocefisso, utilizzabili a servizio degli impianti sportivi. 

Le aree destinate al parcheggio sono ubicate fuori della carreggiata in modo che i veicoli 

parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 

B. RIASSETTO DELLA VIABILITÀ URBANA

È ormai improrogabile la 

necessità di rivedere la 

circolazione sul tratto urbano di 

via G. Di Vittorio, considerato che 

questa area è divenuta il punto 

nevralgico per lo scorrimento 

veicolare, è pertanto necessario 

prevedere opere utili a migliorare 

la sicurezza dei luoghi. 

Di fatto la presenza nelle aree interessate degli impianti sportivi comunali (calcio-tennis-

atletica-calcio 5) e del deposito Co.tra.l, provocano nelle ore di punta ingorghi e caos che 

mettono a repentaglio l’incolumità dei tanti fruitori. 

Il progetto prevede la realizzazione di una rotatoria stradale che potrà decongestionare 

il traffico veicolare con una consequenziale viabilità più ordinata che andrà sicuramente ad 

influire sulla sicurezza e sull’incolumità pubblica dei luoghi.

La rotatoria è una particolare intersezione a raso , caratterizzata dalla presenza di un’area 

centrale circolare e inaccessibile, circondata da un anello, percorribile in una sola 

direzione ed in senso antiorario dal traffico proveniente da più entrate. 

La rotatoria “rotonda stradale” sarà realizzata a raso composta da un anello centrale 

costituito da un’aiuola del raggio di cm 450 e un anello esterno pavimentato di cm 100. 
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La conformazione attuale dei luoghi permette di realizzare l’opera senza particolari 

stravolgimenti contemplando interventi di facile realizzazione. 

E’ ubicata su un tratto stradale rettilineo e quindi rispetta al meglio le distanze minime di 

visibilità. 

Per ciò che concerne le intersezioni i rami di interconnessione che realizzano le svolte 

hanno pendenze aggiuntive longitudinali non superiori al 2% rispetto alle livellette delle 

strade confluenti;  

Gli interventi previsti sono conformi alle direttive del D.Lvo. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. 

“Nuovo Codice della Strada” riguardante le norme funzionali e geometriche per la 

costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade. 

C. RISTRUTTURAZIONE CAMMINAMENTI e NUOVO ARREDO URBANO

In fase di progettazione si prevede 

la revisione dell’arredo urbano su 

viale G. di Vittorio e viale Trento e 

Trieste per poter migliorare il colpo 

d’occhio del viale d’accesso al 

paese, ma soprattutto verranno 

ristrutturate le pavimentazioni dei 

camminamenti laterali per poter 

garantire una fruibilità dei 

marciapiedi in tutta sicurezza, visto che troppo spesso sono oggetto di parcheggio 

selvaggio che limita la percorribilità dei pedoni e crea delle barriere architettoniche 

pericolose all’incolumità degli stessi. 

Il nuovo arredo sarà costituito da elementi fioriere e dissuasori del tipo circolare Ø 30 cm H 

60 cm e fioriera/panchina delle stesse caratteristiche posizionati ai lati dei marciapiedi a 

passo alternato. 
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8. SOLUZIONI COSTRUTTIVE ADOTTATE

A. REALIZZAZIONE NUOVE AREE A PARCHEGGIO

Anche in questo caso si adotteranno soluzioni costruttive che andranno ad incidere

meno possibile su quanto esistente:

- Rimozione dei cigli in travertino esistenti;

- Scavo a sezione obbligata limitatamente alla superficie occorrente;

- Realizzazione di fondazione stradale costituita da un pacchetto composto da un

primo strato di massicciata da cm 30, uno strato di binder da cm 15, uno strato

finale di strato di usura da cm 7.

- Posa di cigli in travertino nella nuova posizione di progetto;

- Sostituzione delle presenti bocche di lupo con caditoie stradali riposizionate sul

pozzetto esistente.

- Realizzazione pavimentazione dei marciapiedi ridimensionati in conglomerato

bituminoso.

B. REALIZZAZIONE ROTONDA STRADALE

Per la realizzazione dell’opera sono previsti lavori limitati che andranno a modificare

meno possibile la situazione attuale delle strutture stradali:

- Taglio dell’asfalto limitatamente a l’ingombro della rotonda;

- Realizzazione di sottofondazione in cls;

- Posizionamento cigli lungo il diametro del manufatto;

- Posa di cavidotti per approvvigionamento idrico ed elettrico;

- Realizzazione di fondazione stradale;

- Posa pavimentazione nell’anello esterno;

- Realizzazione di opere a verde per l’anello interno;

I materiali adottati sono di tipologia simile a quelli presenti già nelle aree, in particolare per 

le pavimentazioni (anello esterno) saranno impiegati masselli di calcestruzzo “betonelle”, i 

cigli saranno in travertino. 
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C. RIASSETTO CAMMINAMENTI e NUOVO ARREDO URBANO

I camminamenti laterali su via Trento e Trieste si presentano allo stato attuale con ampie 

aree pavimentate disconnesse e i cigli laterali per lunghi tratti divelti e/o affossati 

conseguenza dei parcheggi selvaggi, pertanto si prevede: 

- La rimozione dei cigli degradati e riposizionamento in quota di nuovi cigli;

- Rimozione della attuale pavimentazione e posa di nuova pavimentazione

costituita da masselli in calcestruzzo “betonelle” comunque uguali a quelle già

utilizzate nei luoghi.

- Posizionamento di elementi di arredo urbano.

9. RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE

Gli interventi previsti fanno riferimento alle direttive contenute nel: 

- D.Lvo. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” riguardante le norme

funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade;

- D.M. 19/04/2006 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Norme

funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali.

- D.P.R. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada

PARCHEGGI 

Lo stallo minimo per la sosta in superfici assegnato alle automobili, libero da ingombri, 

deve avere le dimensioni di 4,50 x 2,30m (D.P.R. 495/1992), tuttavia le norme di buona 

pratica prevedono l'ingombro convenzionale-standard pari a metri 2,50 x 5,00. 

Disposizione in senso parallelo, in questa configurazione le larghezze variano in base 

alla situazione di contorno.  

La larghezza dello stallo è di metri 2,40 quando la porta sinistra si apre a ridosso di un 

muro. La larghezza è di mt 2,00 quando la porta sinistra si apre su un corridoio o su uno 

spazio aperto (DPR 495/1992) 
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Le lunghezze sono in funzione della posizione dello stallo: 

• stalli normali 6,00 m

• stallo iniziale con instradamento libero 4,80m

• stallo in fondo a vicolo cieco 8,00 m

Se la strada è a doppio senso di marcia, è buona pratica aumentare la larghezza dello 

stallo fino a 3,00 metri per permettere le manovre di parcheggio 

ROTATORIA 

Il criterio principale per definire la geometria delle rotatorie riguarda il controllo della 

deviazione delle traiettorie in attraversamento del nodo, per impedire l’attraversamento 

dell’ intersezione a rotatoria ad una velocità non adeguata, i veicoli saranno infatti deviati 

per mezzo dell’isola centrale. 

Al fine di garantire il regolare funzionamento dell’ intersezione a raso, si procederà con 

una gerarchizzazione delle manovre in modo da articolare le varie correnti veicolari in 

principali e secondarie, introducendo segnali di precedenza o di stop per ogni punto di 

conflitto, evitando di porre in essere situazioni di semplice precedenza a destra senza 

regolazione segnaletica. 

Per le traiettorie prioritarie sono state mantenute  all’interno dell’intera area di intersezione 

le medesime condizioni di visibilità previste dalla specifica normativa per le arterie stradali 

confluenti, “la presenza dell’intersezione non può difatti costituire deroga agli standard 

usuali in rapporto alla visibilità del tracciato”. 

ELEMENTI PRINCIPALI 

anello: si intende la carreggiata che circonda l’isola centrale, percorsa dai veicoli in senso 

antiorario. 

isola centrale: è la parte più interna del sistema a rotatoria, generalmente di tipo non 

valicabile e di forma circolare. La dimensione dell’isola centrale è influenzata dalla 

necessità di ottenere una sufficiente deviazione per i veicoli che attraversano 

diametralmente la rotatoria. Dove è possibile limitare la velocità con altri interventi non 

esiste alcun limite alla dimensione.  

fascia valicabile: è una corona circolare che circonda l’isola centrale. Tale fascia serve a 

facilitare le manovre dei mezzi pesanti lungo l’anello, può essere semplicemente 
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disegnata con segnaletica orizzontale, oppure pavimentata con materiale lapideo, diverso 

dalla pavimentazione dell’anello. 

braccio: rappresenta quella porzione di asse stradale che converge verso l’anello. 

entrata: è la parte terminale della carreggiata di ogni singolo braccio che viene utilizzata 

per entrare nella rotatoria. L’entrata è separata dall’anello dalla segnaletica orizzontale di 

dare la precedenza. 

uscita: è la parte di carreggiata di ogni singolo braccio che viene utilizzata per uscire dalla 

rotatoria. L’uscita non risulta mai separata dall’anello con segnaletica orizzontale. 

RAGGI DI CURVATURA PREVISTI 

La posizione scelta per l’isola centrale è da ritenersi ottimale visto che gli assi delle arterie 

afferenti al nodo passano per il suo centro . 

R 1 : l’anello esterno di curvatura, ha un raggio di larghezza ml 13,00 che permette una 

facile manovra a tutti gli automezzi circolabili sulla strada. 

R 2 : l’anello interno o corona sormontabile, ha un 

raggio di larghezza ml 5,30 è rialzata dalla 

carreggiata anulare per consentire solo ai 

mezzi pesanti il suo sormonto (o agli altri 

veicoli solo in casi eccezionali) tramite un 

gradino di 3 cm e realizzata con materiali 

differenti rispetto alla carreggiata, la pendenza 

della fascia sormontabile è del 5%.  

R 3 : La parte insormontabile dell’isola centrale ha 

un raggio di ml 3,80, la pendenza della 

prevista collinetta attrezzata a verde non sarà 

superiore al 15%.  

Nella piantumazione sarà mantenuta una corona libera da ogni tipologia di ostacolo 

visivo (arbusti, oggetti …ecc) di larghezza pari a 2 ml misurata a partire dal bordo 

interno della corona sormontabile o dal bordo periferico dell’isola centrale. 
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CORSIA DI INSERIMENTO 

La capacità della rotatoria è stata ampliata con l’inserimento di una corsia diretta per la 

svolta a destra destinata ai mezzi Co.tra.l diretti al deposito senza che questi possano 

invadere la carreggiata. 

SEGNALETICA ADOTTATA 

In via del tutto generale, la questione del segnalamento delle rotatorie non può limitarsi 

alla mera individuazione della corretta segnaletica verticale di prescrizione, bensì deve 

necessariamente estendersi anche a quella di pericolo, di preavviso e di indicazione , 

e alla regolamentare segnaletica orizzontale, che vanno opportunamente e 

vicendevolmente integrate tra loro al fine di fornire agli utenti della strada un coerente 

complesso di informazioni.  
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10. CALCOLO DELLA SPESA E CATEGORIE PREVALENTI:

Il calcolo sommario della spesa per quanto concerne i lavori a futura base d’asta è stato 
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11. CALCOLO DELLA SPESA E CATEGORIE PREVALENTI

Il calcolo della spesa occorrente e stato effettuato, in parte applicando alle quantità 

caratteristiche parametri di costo desunti da interventi similari realizzati di recente ed in 

parte redigendo apposito computo metrico-estimativo con prezzi unitari desunti dal 

prezzario della Regione Lazio 2012. 

Per quanto concerne le somme a disposizione della stazione appaltante, il calcolo 

sommario della spesa è stato effettuato attraverso valutazioni di massima ed accertamenti 

preliminari. 

L’importo desunto e quantificato per la realizzazione dell’opera è pari ad Euro 310.700,00 

per lavori e quanto ad Euro 109.300,00 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, per un importo complessivo di Euro 420.000,00. 

L’intervento previsto è stato già inserito nel programma triennale delle opere 

pubbliche, si prevede una quota di compartecipazione da parte del comune di 

Genazzano di Euro 70.000,00, pari al 20% dell’importo complessivo, pertanto di 

conseguenza l’importo richiesto a finanziamento e pari ad Euro 350.000,00. 

Il tutto descritto nel quadro economico riassuntivo di seguito allegato: 

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con 

l’acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi 

altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi 

per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore 

finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione 

presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica 

competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-

finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano 

l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non 

ricomprese nelle altre categorie generali. 

La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l’acronimo 

"OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, 
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ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte 

del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare 

specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità 

operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della 

lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative 

previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari. 

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali 

è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come 

parti dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese 

aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni. 

Le categorie prevalenti individuate per la realizzazione del presente progetto sono: 

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano 

necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e " aerea", qualsiasi sia il loro 

grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche 

di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, 

elettromeccanici,elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire  

un buon servizio all'utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.  

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le 

autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le 

gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di 

sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, 

le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei 

ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali 

particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche 

tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in 

opera.  
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Lavori di completamento parcheggio di scambio e di servizio per la struttura sportiva e relativa sistemazione stradale in località stazione 
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