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Num_. Nasp! Materiale . Diametro Perdite Controllo Totale perdite o o Curva a 90 Pezzoa To i Valvola di | SOMMA Perdite | Coefficiente TOTALE Perdlte_ e TOTALE | Pressione | Pressione Gruppo Condizione minime da Verificare
TRONCO funzionanti Portata i C Lunghezza Scelta | Diametro : . Area s e Curva a 45° | Curva a 90 A Largo raccordo a Saracinesca i ) concentrate - Tubazione |Dislivello ; : :
: tubazione interno distribuite velocita distribuite . non ritorno concentrate correttivo i PERDITE Residua antincendio o
sulla linea Raggio croce equivalente Numero naspi in contemporanea 3.00 num
I/min m DN DN mm mmca/m m? m/s mmca coeff. | num.| coeff. | num. | coeff. | num. | coeff. | num. | coeff. | num. | coeff. | num. m m mmca Mpa MPa Portata minima garantita 60.00 I/minuto
AB Esterno 10.00 600.00 |Plastica 150.00 10.00 | 6 110 110 90.0 23.90 [ 0.00636 1.57 239.00 | 1.20 3.00| 200| 1.80 6.00 200| 060 100| 6.60| 1.00 25.20 1.51 38.05 1,148.46 Pressione Residua 0.15 MPa
BC Esterno 10.00 600.00 |Plastica 150.00 30.00| 6 110 110 90.0 23.90 [ 0.00636 1.57 717.01 1.20 3.00[ 1.00| 1.80 6.00 0.60 6.60 3.00 1.51 4.53 825.28 Tempo minimo 60.00 minuti
CD Esterno 10.00 600.00 |Plastica 150.00 15.00 | 6 110 110 90.0 23.90 | 0.00636 1.57 358.51 1.20 3.00| 200| 1.80 6.00 0.60 6.60 6.00 1.51 9.06 575.04
DE Esterno 10.00 600.00 |Plastica 150.00 500 | 6 110 110 90.0 23.90 [ 0.00636 1.57 119.50 | 1.20 3.00 1.80 6.00 0.60 6.60 - 1.51 - 119.50 Volume Minimo Netto Riserva 10,800.00 |
EF Anello interno 10.00 600.00 |Acciaio 120.00 20.00 | 1 100 100 106.3 16.06 | 0.00887 1.13 32112 | 1.20 3.00 1.80 6.00 1.00| 0.60 6.60 6.00 1.00 6.00 417.45 10.80 m?3
FG Anello interno 10.00 600.00 |Acciaio 120.00 60.00 | 1 100 100 106.3 16.06 | 0.00887 1.13 963.35| 1.20 3.00| 200| 1.80 6.00 1.00 | 0.60 6.60 12.00 1.00 12.00 1,156.02 ) '
Vol | 17.00 m3
GH Anello interno 10.00 | 600.00 |Acciaio 120.00 10.00| 1] 100 100 106.3 16.06 | 0.00887 1.13 160.56 | 1.20 3.00 1.80 6.00 0.60 6.60 ] 1.00 ] 160.56 olume reale riserva Lo m
HI Esterno 10.00 600.00 |Plastica 150.00 500 6 110 110 90.0 23.90 [ 0.00636 1.57 119.50 | 1.20 3.00 1.80 6.00 0.60 6.60 - 1.51 - 119.50
IL Esterno 10.00 | 600.00 |Plastica 150.00 2000 6| 110 110 90.0 23.90 | 0.00636 1.57 478.01| 1.20 3.00 | 2.00| 1.80 6.00 0.60 6.60 6.00 151 9.06 694.55 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE .
LB Esterno 10.00 | 600.00 |Plastica 150.00 2500 6| 110 110 90.0 23.90 | 0.00636 1.57 597.51 | 1.20 3.00 1.80 6.00 0.60 6.60 - 1.51 - 597.51 Q 10.80 m*h
BM Esterno 8.00| 480.00 [Plastica 150.00 500 6 90 90 73.6 42.13 | 0.00425 1.88 210.65 | 0.90 2.10 1.50 4.50 0.30 4.80 - 1.51 - 210.65 H utile 32.04 mca
MN Interno 8.00 480.00 |Acciaio 120.00 15.00 | 1 80 80 81.7 38.29 | 0.00524 1.63 574.30 | 0.90 2.10 1.50 4.50 1.00 | 0.30 4.80 4.50 1.00 4.50 746.59 H min 35.00 mca
NO Interno 8.00 480.00 |Acciaio 120.00 500 1 80 80 81.7 38.29 | 0.00524 1.63 191.43 | 0.90 2.10 1.50 4.50 1.00 | 0.30 4.80 4.50 1.00 4.50 363.72 b . q I id dranti 3 s'intende |
NEA Al naspo E1 1.00 60.00 |Acciaio 120.00 500 1 32 32 36.6 40.80 | 0.00105 0.95 204.02 | 0.30 0.90 0.60 1.80 - 1.00| 2.10 - 1.00 - 1.50 | 1,704.02 reerszfgizi’/gfu[:g :f‘ningg&g‘:‘sarﬁ’:&i20"”6;;8;?;”': dr:ﬁfirgr:nrt‘:zpzass'”Oee:‘”aer;e g
FE2 Al naspo E2 1.00 60.00 |Acciaio 120.00 10.00 | 1 32 32 36.6 40.80 | 0.00105 0.95 408.03 | 0.30 0.90 0.60 1.80 - 1.00| 2.10 - 1.00 - 1.50 1,908.03 0.3162 ir:jranti in fase di erogazione. Si precisa inoltre che per idrante/naspo siFi)ntende '
GE3 Al naspo E3 1.00 60.00 |Acciaio 120.00 7.00 | 1 32 32 36.6 40.80 | 0.00105 0.95 285.62 | 0.30 0.90 0.60 1.80 - 1.00| 2.10 - 1.00 - 1.50 1,785.62 " complesso costituitc?da valv.ola%i intercettazione tFl)Jbazione ﬂessirt))ile o semiriaida e
OP Interno 7.00 420.00 |Acciaio 120.00 500 1 80 80 81.7 29.91 | 0.00524 1.34 149.53 | 0.90 2.10 1.50 4.50 0.30 4.80 - 1.00 - 3.00 3,149.53 lancia ’ 9
PQ Interno 7.00 420.00 Acc!a!o 120.00 50| 1 80 80 81.7 29.91 | 0.00524 1.34 149.53 | 0.90 2.10 1.50 4.50 1.00 | 0.30 4.80 4.50 1.00 4.50 284.11 |.a formula che fornisce la portata Q (in I/min) data la pressione residua P (in MPa) é:
QR Interno 7.00 420.00 |Acciaio 120.00 500 1 80 80 81.7 29.91 | 0.00524 1.34 149.53 | 0.90 2.10 1.50 4.50 2.00| 0.30 4.80 9.00 1.00 9.00 418.69 Q=K 10P
RS Interno 2.00 120.00 |Acciaio 120.00 25.00 | 1 50 50 53.9 22.33 | 0.00228 0.88 558.29 | 0.60 1.50 0.90 3.00 1.00 | 0.30 3.30 3.00 1.00 3.00 625.28 dove K & il coefficiente caratteristico di eroqazione. & un dato fornito dal produttore
QE4 Al naspo E4 1.00 60.00 |Acciaio 120.00 500 1 32 32 36.6 40.80 | 0.00105 0.95 204.02 | 0.30 0.90 0.60 1.80 - 1.00| 2.10 - 1.00 - 1.50 1,704.02 ) - : _g. . ) .p
— dell’idrante / naspo. | requisiti prestazionali fissati possono essere empiricamente
RE5 Al naspo E5 1.00 60.00 |Acciaio 120.00 25.00 | 1 32 32 36.6 40.80 | 0.00105 0.95 1,020.09 | 0.30 0.90 0.60 1.80 - 1.00| 2.10 - 1.00 - 1.50 2,520.09 verificati in opera come segue:
SE6 Al naspo E6 1.00 60.00 Acc!a!o 120.00 500 1 32 32 36.6 40.80 | 0.00105 0.95 204.02 | 0.30 0.90 0.60 1.80 - 1.00| 2.10 - 1.00 - 1.50 1,704.02 una volta nota la curva caratteristica degli apparecchi (o il K coefficiente caratteristico di
SE7 Al naspo E7 1.00 60.00 Acc!a!o 120.00 30.00 | 1 32 32 36.6 40.80 | 0.00105 0.95 1,224.10 | 0.30 0.90 0.60 1.80 - 1.00| 2.10 - 1.00 - 1.50 272410 erogazione) sara sufficiente leggere la pressione residua all'ingresso in condizioni di
PT Interno 3.00 180.00 |Acciaio 120.00 500 1 50 50 53.9 47.28 | 0.00228 1.31 236.41 | 0.60 1.50 0.90 3.00 1.00 | 0.30 3.30 3.00 1.00 3.00 3.00 3,378.25 erogazione e verificare che:
TU Interno 3.00 180.00 |Acciaio 120.00 500 1 50 50 53.9 47.28 | 0.00228 1.31 236.41 | 0.60 1.50 0.90 3.00 2.00| 0.30 3.30 6.00 1.00 6.00 520.09 N la pressione residua allingresso non sia minore di 0,3 MPa:
uv Interno 3.00 180.00 |Acciaio 120.00 500 1 50 50 53.9 47.28 | 0.00228 1.31 236.41 | 0.60 1.50 0.90 3.00 1.00| 0.30 3.30 3.00 1.00 3.00 378.25
VE9 Al naspo E8 1.00 60.00 |Acciaio 120.00 25.00 | 1 32 32 36.6 40.80 | 0.00105 0.95 1,020.09 | 0.30 0.90 0.60 1.80 - 1.00| 2.10 - 1.00 - 1.50 2,520.09 in esame.
VE10 Al naspo E9 1.00 60.00 |Acciaio 120.00 30.00 | 1 32 32 36.6 40.80 | 0.00105 0.95 1,224.10 | 0.30 0.90 0.60 1.80 - 1.00| 2.10 - 1.00 - 1.50 2,724.10 0.15
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