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SCALA 1:50

Sp. Cm 5

Sp. Cm 3

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD (50/70)  

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

STRATO DI USURA DRENANTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD (50/70)

RETE DI RINFORZO ( res. trazione min 100 kN/m bidirezionale)

VAR. VAR.

20.80

1.508.001.808.001.50

0.503.253.251.00 1.003.253.250.50

2.5%
2.5%

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI MARCIACORSIA DI MARCIA

Sp. Cm 5

Sp. Cm 3

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD (50/70)  

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTO MODULO

STRATO DI USURA DRENANTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Sp. Cm 15

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO (cem min. 45 kg/m3)

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD (50/70)

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD (50/70)

STRATO DI BONIFICA IN MISTO GRANULARE

Sp. Cm 35

Sp. Cm 40

VAR. VAR.

20.80

1.508.001.808.001.50

0.503.253.251.00 1.003.253.250.50

2.5%
2.5%

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI MARCIACORSIA DI MARCIA

Sp. Cm 5

Sp. Cm 3 

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD (50/70)  

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ALTO MODULO

STRATO DI USURA DRENANTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Sp. Cm 15

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO (cem min. 45 kg/m3)

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD (50/70)

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD (50/70)

Sp. Cm 35

VAR. VAR.

20.80

1.508.001.808.001.50

0.503.253.251.00 1.003.253.250.50

2.5%
2.5%

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI MARCIACORSIA DI MARCIA

Sp. Cm 5

Sp. Cm 3

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD (50/70)  

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

STRATO DI USURA DRENANTE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO TIPO HARD (50/70)

RETE DI RINFORZO ( res. trazione min 100 kN/m bidirezionale)

Intervento Sez. Tipo

A1 Tipo 1

A2 Tipo 1

A3 Tipo 2

A4 Tipo 2

A5 Tipo 2

R.1.1 Tipo 1

R.2.1 Tipo 1

C5 Tipo 3

RF.1 Tipo 1

C1

C2

C3

C4

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

RF.2 Tipo 1
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SEZIONE INTERVENTO TIPO -1- SCALA 1:50

SEZIONE INTERVENTO TIPO -2- SCALA 1:50

SEZIONE INTERVENTO TIPO -3- SCALA 1:50

SEZIONE TIPO -1- ROTATORIE SCALA 1:50

PROGETTO DELLE OPERE

INTERVENTI DI CONSOLIDAMNETO STRADALE

POST OPERAM

SEZIONI TIPO

TABELLA APPLICAZIONE SEZIONI TIPO

 RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA BRETELLA

PORTO INTERPORTO - I° FASE
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