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Num.Ord. , unta | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profonditadi 2 m, compresa |'estrazione e I'aggotto di eventuali acque nonché larimozione di
A01002.a  |arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di

trasporto e |'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

euro (cinque/ll) mc 5,11
Nr. 2 idemc.s....m: inroccia alterata
A01002.b euro (nove/65) mc 9,65
Nr. 3 Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente dalavori di movimento terra effettuata con autocarri, cor
A01009.a portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.

Valutato am? di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

euro (zero/71) mc/km 0,71
Nr. 4 Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino a raggiungimento delle quote
A01010.a  |del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

euro (quattro/09) mc 4,09
Nr.5 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dademolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
A01156.r eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra

essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta

copiadel formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smaltimento dei rifiuti unavoltarestituita

all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessain copia a committente tramite laD.L. autorizzera la corresponsione degli

oneri: C.E.R 17.05.04 - Terraerocce diverse da quelle di cui allavoce 17 05 03

euro (diciotto/99) t 18,99
Nr. 6 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
A03.03.007.b| materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’ attestazione dello smaltimento dovra essere attestato a

mezzo dell’ apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo

del formulario allaD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili

euro (nove/00) ton 9,00
Nr. 7 Drenaggio con scheggioni di cava, di naturasilicea, calcarea o tufacea, posto aridosso di muri di sostegno e pareti contro terra
A07.02.004.b|comprese la cernita ed eventuale tiro del materiale: eseguito con mezzi meccanici

euro (venticinque/82) m3 25,82
Nr. 8 Geotessili nontessuti di separazione costituiti a 100% dafibre di 13scelta (poliestere o polipropilene), coesionate meccanicamente
B01.02.002 |mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, con funzione di separazione e filtrazione o drenaggio caratterizzato dalle seguenti

proprieta secondo le nuove normative UNI EN di riferimento: 1) massa areica = 300gr/m? 2) resistenza a trazione = 21 kN/m 3)

allungamento al carico massimo = 50% 4) resistenza a punzonamento statico CBR = 3 kN 5) apertura caratteristicadei pori 090 =

100 micron 6) permeabilita all'acqua perpendicolare a piano = 0,001 m/s |l piano di posa del geotessile dovra essereil pit possibile

regolare; si cureralagiunzione dei teli mediante sovrapposizione degli stessi per almeno 50 cm nei sensi longitudinale e trasversale. |

teli non dovranno essere in alcun modo esposti a passaggio di mezzi di cantiere prima dellaloro copertura con materiale di riporto pel

uno spessore adeguato.

euro (due/95) m?2 2,95
Nr. 9 Fondazione stradale compresa la fornitura del materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
B01.03.003.b | macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm? secondo le norme del CNR

relative allaprova alla piastra, compresi altresi ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo |e modalita prescritte e

quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregola d’ arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale

euro (ventinove/96) m? 29,96
Nr. 10 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.009.c | certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume modificato hard

eur o (centosettantaotto/00) m? 178,00
Nr. 11 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto
B01.05.010.c | di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume modificato hard

eur o (duecentouno/00) m3 201,00
Nr. 12 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
B01.05.014.c | certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee

vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume

modificato hard

euro (otto/01) m?2 8,01
Nr. 13 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusala segnaletica di
B01.10.001 |attraversamento pedonale misurata per |'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantita non inferiore a 1 kg/m? compreso ogni

altro onere per I esecuzione

euro (cinque/58) m?2 5,58
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Num.Ord. , unta | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 14 Tubazioni in PV C rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per
B02.03.015.a | condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di conformita |lP o equipollenti,
.03 compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posain opera escluso solo laformazione del |etto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidita 2 kN\m2 del diametro esterno di 315 mm spessore 6,2

mm

euro (trentatre/05) m 33,05
Nr. 15 Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati
B02.04.005.] |evagliati opportunamente dosati per ottenere un clsdi classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento di fondo di altezzacm

100 con impronte di riduzione di spessore per I'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta carrabile di copertura. Gli elementi

saranno posati su una plateadi calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete el ettrosal data maglia 20x20, di dimensioni maggiori di

20 cm rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi saranno traloro sigillati e stuccati con I'interposizione di malta

cementizia. Laditta produttrice dovra fornire dietro richiesta della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli elementi.

Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare I'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro:

soletta di copertura 110x110 cm, spessore 20 cm

euro (centoventitre/38) cad 123,38
Nr. 16 idem c.s. ...il rinterro: fondo di sezione interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
B02.04.005. |euro (duecentoquarantauno/34) cad 241,34
m
Nr. 17 idem c.s. ...il rinterro: prolunga di sezione interna 100x100 h.=100 cm, spess. pareti 15 cm
B02.04.005.n | eur o (centoguar antatr €/82) cad 143,82
Nr. 18 Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o asfalto compresso o
C01002 asfalto colato, fino ad una profondita di cm 10 eseguita con mezzo meccanico. E compreso il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto

del materiale di risultafino aqualsiasi distanza. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito

euro (due/82) mq 2,82
Nr. 19 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da unamiscela (inerti provenienti dagli impianti di
C01021 trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometriain tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche

compreso |'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di unamano di emulsione bituminosa nellamisuradi kg 1

per mq, saturata da uno strato di sabbia; compresalafornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamentc

dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera

dopo compressione. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola darte.

euro (trentatre/50) mc 33,50
Nr. 20 Sabbiadi cavao di fiumedamm 1 - 2 (90% del volume), fornita e postain opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche
C01026 granulometriche dei materiali forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (trentatre/90) mc 33,90
Nr. 21 Drenaggio eseguito con ghiaiadi fiume o pietrisco di cavalavati, di pezzatura mista damm 15 amm 40/50 entro cavi, fornito e posto
C01031 in opera. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera devono essere opportunamente certificati con relativa

analisi granulometrica. E compreso |'assestamento con pestello meccanico. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

euro (ventinove/80) mc 29,80
Nr. 22 Retein fibra di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, fornitura e postain opera. Larete deve avere una
C01062.b struttura a maglia quadrata, essere costituita da filamenti in fibradi vetro resistente a temperature minimo 700 ° C. Ritiro massimo

dell’ 1%, dopo 15 minuti, allatemperatura di 190 ° C. Allungamento massimo arottura nella direzione longitudinale e trasversale del

4%. Larete deve inoltre essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono alieve pressione la autoadesivita al

sub strato. Laresistenza a trazione longitudinale e trasversale deve avere un modulo di elasticita pari a kPa 69.000.000. Sono

compresi: lastesadel bitume elastomerico; i tagli, gli sfridi e le sovrapposizioni di minimo cm 20. E inoltre compreso quanto altro

occorraper dareil lavoro finito. resistenza a trazione kN/m 100 x 100, magliamm 12,5 x 12,5.

euro (tredici/50) mq 13,50
Nr. 23 Decespugliamento di area boscata con pendenza mediainferiore al 50% invase darovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia
C04005.a dell'eventual e rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso I'onere di smaltimento: su area ad altadensita di infestanti (altezza

superiore ad 1 m e copertura terreno superiore a 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dallaD.L. dei

materiali di risulta

euro (uno/09) mq 1,09
Nr. 24 Scoticamento con asporto e carico di 20 cm di terra vegetale, radici e ceppaie: eseguito con mezzi meccanici
C04007.b euro (due/36) mq 2,36
Nr. 25 Fornitura e posain operadi tubi di polietilene corrugati a doppia parete, con fessurazioni trasversali disposte su arco di supercie
N.P. 1 drenante a 180°, dotati di linealongitudinale di riferimento per il corretto posizionamento al'interno della trincea, completo di

manicotti di giunzione e quant'altro necessario adare I'operafinita: diam. 200mm

eur o (sedici/45) m 16,45

Il Tecnico
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