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STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO | STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
MISCELATO CON BITUME MODIFICATO Sp.Cm 5 MISCELATO CON BITUME MODIFICATO Sp.Cm 5
STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
MISCELATO CON BITUME MODIFICATO Sp. Cm 4 MISCELATO CON BITUME MODIFICATO Sp.Cm 4
STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
MISCELATO CON BITUME MODIFICATO Sp.Cm 15 MISCELATO CON BITUME MODIFICATO Sp.Cm 10
MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO Sp. Cm 50 MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO Sp. Cm 50
GUAINA ANTICONTAMINANTE IN TESSUTO NON TESSUTO GUAINA ANTICONTAMINANTE IN TESSUTO NON TESSUTO
A FILO CONTINUO 500 gr/mgq A FILO CONTINUO 500 gr/mq
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MISCELATO CON BITUME MODIFICATO Sp.Cm5
STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
MISCELATO CON BITUME MODIFICATO Sp.Cm 4
STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
MISCELATO CON BITUME MODIFICATO Sp.Cm 15
MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO Sp. Cm 50
GUAINA ANTICONTAMINANTE IN TESSUTO NON TESSUTO
A FILO CONTINUO 500 gr/mq
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STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
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COMUNE DI CIVITAVECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA BRETELLA
PORTO INTERPORTO - I° FASE

Progettazione :
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| GTS Studio associato di Geologia
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Ing. GIULIO GALIMBERTI
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