
500 gr/mq

Sp. Cm 15

Sp. Cm 4

Sp. Cm 5

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO   

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Sp. Cm 50

MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO

A FILO CONTINUO

GUAINA ANTICONTAMINANTE IN TESSUTO NON TESSUTO

2.5%
2.5%

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI MARCIACORSIA DI MARCIA

PROFONDITA' SCAVO H= Cm 8

VAR. VAR.

20.80

1.508.001.808.001.50

0.503.253.251.00 1.003.253.250.50

500 gr/mq

Sp. Cm 15

Sp. Cm 4

Sp. Cm 5

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO   

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Sp. Cm 50

MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO

A FILO CONTINUO

GUAINA ANTICONTAMINANTE IN TESSUTO NON TESSUTO

2.5%
2.5%

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI MARCIACORSIA DI MARCIA

PROFONDITA' SCAVO H= Cm 58

VAR. VAR.

20.80

1.508.001.808.001.50

0.503.253.251.00 1.003.253.250.50

500 gr/mq

Sp. Cm 5

Sp. Cm 4

Sp. Cm 5

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO   

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Sp. Cm 50

MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO

A FILO CONTINUO

GUAINA ANTICONTAMINANTE IN TESSUTO NON TESSUTO

2.5%
2.5%

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

CORSIA DI MARCIACORSIA DI MARCIA

PROFONDITA' SCAVO H= Cm 98

VAR. VAR.

20.80

1.508.001.808.001.50

0.503.253.251.00 1.003.253.250.50

SOTTOFONDAZIONE

Sp. Cm 50

500 gr/mq

GUAINA ANTICONTAMINANTE IN TESSUTO NON TESSUTO

A FILO CONTINUO

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO

MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO

Sp. Cm 50

STRATO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

MISCELATO CON BITUME MODIFICATO   

Sp. Cm 5

Sp. Cm 4

Sp. Cm 10

1.00 4.50 4.50 4.50 0.50

1.50 15.00 1.50

18.00

CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA CORSIA DI MARCIA

2.0%

SCALA 1:50

PROFONDITA' SCAVO H= Cm 8

Intervento Sez. Tipo

A1 Tipo 1

A2 Tipo 1

A3 Tipo 2

A4 Tipo 2

A5 Tipo 2

R.1.1 Tipo 1

R.2.1 Tipo 1

C5 Tipo 3

RF.1 Tipo 1

C1

C2

C3

C4

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

RF.2 Tipo 1
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PROGETTO DELLE OPERE

PO.13

INTERVENTI DI CONSOLIDAMNETO STRADALE

ANTE OPERAM

SEZIONE INTERVENTO TIPO -1- SCALA 1:50

SEZIONE INTERVENTO TIPO -2- SCALA 1:50

SEZIONE INTERVENTO TIPO -3- SCALA 1:50

SEZIONE TIPO -1- ROTATORIE  SCALA 1:50

SEZIONI TIPO

TABELLA APPLICAZIONE SEZIONI TIPO

 RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA BRETELLA

PORTO INTERPORTO - I° FASE


	Fogli e viste
	Tavola A1


